Schaltschema Anhénger-Blinkiiberwachung (JAEGER-TRONIC-Steuergerit)
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& ACHTUNG!

Unbedingt die Leitung rot/gelb (PIN 1) wie in der beiliegenden Einbau-Anleitung
beschrieben an Dauerpius (Klemme 30) anschlie3en!!

Die Anhanger-Blinkiiberwachung erkennt den Anhénger iiber ein Massesignal der anhéngerseitigen

Blinkleuchten! Bei der Funktionspriifung der Blinkleuchten nach Einbau des E-Satzes ist darauf zu
achten, daf® :

a) bei Verwendung von speziellen Priifgeréten diese Uber entsprechende
Lastwiderstande im B|ink§tr0mkreis (je 21 Watt) verfiigen!!

b) bei der Priifung an einem Anhanger die Blinkleuchten voll funktionstichtig sind!!

058992 (981012) Seite 1 von 2




Schaltschema Anhdngermodul

)

Vi)

Anhéngemmodul 12V
221079 >PAGGFI< Mede n Gemany

]

Anhdngermodul
Trailer Module
12V

123456788910

Ausgang Rickleuchte
Eingang Bremsleuchte Anhanger rechts .
Ausgang OIS
Bremsleuchten Anhanger B
— rot/gelb raw/schwarz A Rackleucht
K1.30 (fiir PIN 8) Ot IESTEE @0 Ausgang o
- 15A obivel in Anhénger links
K30 (fr PIN 10+2) O— '—'.1 = ! g O Eingang Rickleuchte links
Masse K1.31 o braun

Unbedingt die Leitungen rot/geib (PIN 3) und rot (PIN 4+6) wie in der beiliegenden
Einbau-Anleitung beschrieben an Dauerplus (Klemme 30) anschlieRen!!
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